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Bouças

Vale de Armeiro

Brito de Baixo

PENHAS JUNTAS
Melhe

Aguieira

VALE DAS FONTES

Nuzedo de Baixo

Soutilha

Minas da Ervedosa

Falgueiras

Eiras Maiores

Argana

AGROCHÃO

São Cibrão

Negreda

CELAS

Mós de Celas

REBORDELO

EDROSA

ERVEDOSA

Quinta do Cerro

Quinta dos Cavages

Quinta de Santa Maria

Senhora da Penha de França

*

Nota: Por razões que se prendem com a representação gráfica, nas peças desenhadas optou-se por representar o escalão de ruído inferior a 55 dBA, com incidência na quase totalidade do concelho, a branco.

Lden> 70 dB(A)

65 dB(A)<Lden<70 dB(A)

60 dB(A)<Lden<65 dB(A)

55 dB(A)<Lden<60 dB(A)

Lden≤55 dB(A)

Trafego Rodoviário

4 metros

10 metros

1ª Ordem

2 000 metros

Periodo Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.
Periodo Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.
Periodo Nocturno: 100% favorável à propagação de ruído10*10 metrosNMPB-Routes-96

CadnaA Version 3.5.115

Parametros de CálculoMétodos de Previsão

-Fontes Indústriais
ISO-9613

Simbologia

Engº João Pedro Silva

 Engº José Silva

Entidade Responsável pelo Projeto

Título

DesenhoEscala Gráfica

Data

Projeto

Código

Desenhou Escala

Verificou/Aprovou

Cartografia

VersãoNome do Ficheiro

Entidade Proprietária: IGeoE
Entidade Produtora: IGeoE

Edição - 1995/1997; Série Cartográfica Oficial: Série M888 1/25 000; 
Sistema de Referência: Datum Lisboa; Elipsoide: Hayford-Gauss

Exatidão Posicional: desvio inferior a 5 metros; Exatidão Temática: igual ou superior a 95%;
Precisão Posicional Nominal: 5,0005

 M=280 000  M=285 000  M=290 000  M=295 000  M=305 000

 M=300 000 M=295 000 M=290 000 M=285 000 M=280 000  M=305 000
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