
Zonas de conflito acústico

Limite de concelho (CAOP 2012.1)

LEGENDA:

Suscetibilidade de terramoto elevada

Zonas inundáveis (1)

Suscetibilidade de deslizamento de terras elevada

Perímetros urbanos propostos

Aglomerados rurais

Classificação acústica

Zonas mistas

Zonas sensíveis

ÁREAS DE RISCO AO USO DO SOLO

Cisterna

A Veiga do Seixo

O Seixo

PINHEIRO NOVO

Vilarinho

Pinheiro Velho

Casares

Carvalhas

MOIMENTA

Sernande

Contim

Seixas

Vilarinho das Touças

Cerdedo

Quadra

Landedo

MONTOUTO

Dine

Passos

SANTALHA

TUIZELO

Salgueiros

TRAVANCA

Edroso

Nuzedo de Cima

SANTA CRUZ

Zeive

FRESULFE

Maçãs

MOFREITA

QUIRÁS

Carrasqueira

Entidade Responsável pelo Projeto

Título

DesenhoEscala Gráfica

Data

Projeto

Código

Desenhou Escala

Verificou/Aprovou

Cartografia

VersãoNome do Ficheiro

(1) Correspondem às zonas ameaçadas pelas cheias da REN.
NOTA:

Entidade Proprietária: IGeoE
Entidade Produtora: IGeoE

Edição - 1995/1997; Série Cartográfica Oficial: Série M888 1/25 000; 
Sistema de Referência: Datum Lisboa; Elipsoide: Hayford-Gauss

Exatidão Posicional: desvio inferior a 5 metros; Exatidão Temática: igual ou superior a 95%;
Precisão Posicional Nominal: 5,0005
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